
産業用小型組込
ネットワークカメラモジュール
画像認識AIを搭載した産業用組込型のネットワークカメラです。
お客様のご要望に対応したカスタム品の商品供給も可能です。

PoE電源供給タイプ

最大1920×1080ピクセルの
フルHDの動画を最大30fpsで出力

RTMP/FTP/HTTP(S)でカメラ自ら画像配信

複数の画像ストリームを同時配信

Webサーバー機能

画像認識機能搭載

フルＨＤネットワークカメラモジュール

オープン価格 オープン価格
N-C5300F3-MA

https://www.toa.co.jp/products/sensing/people-counter/

フルＨＤネットワークカメラモジュール

（＊）画像切出機能使用時は解像度が低下します。N-C5305F3-MA

DC5V電源供給タイプ

●共通仕様

小型組込ネットワークカメラモジュールの特長

お客様のご要望仕様に対応したカスタム品の商品供給も承ります。

商品詳細については、Webサイトでもご確認いただけます。
本機の3D CADデータをダウンロードできますので、お客様の機器に組込む際の検討資料としてご使用ください。

カメラインターフェースはRJ45（LAN
ケーブル用モジュラージャック）です。
（8極8心）
• 水平130°／垂直74°単焦点レンズ搭載
• 水平43°／垂直24°までの範囲で画角調整
（画像切出機能）（＊）

• 300ｍｍケーブル付き

● 最大14（4種類）の映像ストリームの同時出力が可能。
● 各映像ストリームごとに解像度やコーデック方式（H.265／
H.264／ JPEG）を設定することができます。

AIを使った画像認識
『人検知＆人数カウント機能』搭載
● ディープラーニング技術を活用した画像認識AIを標準搭載。
高価なサーバーを別途設置することなく、画像認識を利用した
“人数カウント機能”をご利用いただけます。
● “人数カウント機能”はカメラ画像内の人を検知し
て人数を自動的にカウントする機能です。

RTMPストリームによる動画のライブ配信
● YouTube等のライブストリーミングサービスで利用される
RTMPによる映像配信機能を搭載。

標準モデル 標準モデル

レンズ画角やモジュール―カメラ間のケーブル長について、お客様のご要望に応じたカスタム設計と商品供給に対応いたします。

■人数カウント機能の詳細はこちら

お客様のホームページサーバーに画像配信する
Webコンテンツ配信サービスをご提供
組込カメラからHTTPSで安全に画像データや画像認識の
センシングデータをアップロードできるURLをご提供します。

ONVIF対応
● ONVIFプロファイルSに対応しており、対応したビューアー等で
カメラの映像を確認することが可能です。
※全てのONVIFビューアーとの接続を保証するものではありません。

https://www.toa.co.jp/products/sensing/web-service/

https://www.toa-products.com/solution/nwcam-module

● カメラ映像のJPEGスナップショットをパソコンに保存可能。
（Internet Explorerでアクセス）
● 画像認識のセンシング結果に連動したり、カメラ内蔵の定期
タイマーにより、画像添付メール発信や外部サーバーへJPEG
スナップショットを送信。（FTP、HTTP(S)）

■TRIFORA Webサービスの詳細はこちら

JPEGスナップショットの画像取得・送信に対応
（Webサーバー＆メール発信）

商 品 ラ イ ン ア ッ プ

https://www.toa.co.jp/products/sensing/people-counter/
https://www.toa.co.jp/products/sensing/web-service/
https://www.toa-products.com/solution/nwcam-module


■仕様

PoE（IEEE802.3af）
4.0W：PoE（DC48V、83mA） USB接続時：最大7.3W

DC5V
3.1W（620mA） USB接続時：最大6.3W

̶ 電源中継アダプター（本体取付済み）…１

USB TypeC（USB2.0、最大500mA）
1/2.8型CMOS

1945（H）×1097（V） 213万画素
プログレッシブ 

0.2lx（50％、カラー /白黒、F2.0、スローシャッターオフ時）
80dB以上（ワイドダイナミックHigh時）

オフ、最大2/30秒、最大4/30秒、最大8/30秒、最大15/30秒

ATW1、ATW2、AWB
オフ、LOW、MID、HIGH

自動、フリッカーレス（50Hz/60Hz）、ブレ低減（1/200～1/10000）、1/30秒固定、1/50秒固定、1/60秒固定、1/100秒固定、1/120秒固定、1/200秒固定、1/250秒固定、
1/400秒固定、1/500秒固定、1/800秒固定、1/1000秒固定、1/2000秒固定、1/2500秒固定、1/4000秒固定、1/5000秒固定、1/8000秒固定、1/10000秒固定

［撮影モード 16：9］ ストリーム1、4：1920×1080、1280×720、640×360、320×180
 ストリーム2：1280×720、640×360、320×180　　ストリーム3：1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、320×180

［撮影モード 3：2］ ストリーム1～4：720×480
［撮影モード 4：3］ ストリーム1、3、4：1280×960、640×480、320×240　　 ストリーム2：640×480、320×240

最大40Mbps（HTTPS機能使用時：最大16Mbps） ※1Mbps＝1024kbps
1ストリームあたり  H.265：56kbps～ 5120kbps、 H.264：64kbps～ 8192kbps、 JPEG：32kbps～ 33600kbps

解像度：1920×1080、1280×720、640×360、320×180　　録画レート：最大15fps、 圧縮方式：H.264

［撮影モード 16：9］  水平：130°、垂直：74°　［撮影モード 3：2］ 水平：105°、垂直：74°　［撮影モード 4：3］ 水平：94°、垂直：74°

ストリーム1、2、4：H.265、H.264　　ストリーム3：JPEG

調整モード、明るさ（9段階）、色の濃さ（9段階）、エンハンサー（9段階）、AGC、コントラスト（9段階）、霧補正、偽色抑制（パープルフリンジ、水銀灯）、
デイナイト切換（常にカラー、自動（カラー優先）、自動（標準）、自動（白黒優先）、常に白黒、スケジュール）、デジタルノイズリダクション（3段階）、周辺光量補正

アクセス制限機能、いたずら検知、モーションディテクト（3か所）、プライバシーマスク（20か所）、高画質エリア指定機能、画像反転（ミラー、フリップ、両方）、画像回転（0°、90°）、
画面内文字表示（アルファベット、数字、記号、ひらがな、カタカナ、漢字）、HTTP（S）イベント通知機能、SDカードパスワードロック、切り出しズーム機能、音声ファイル再生機能

レンズ：40（W）×30（H）×29.1（D）mm、 本体：69（W）×69（H）×24.1（D）mm（突起部を除く）
パネル：表面処理鋼板  黒（マンセルN1.0近似色）  3分艶  塗装、 レンズマウント：ポリカーボネート  黒、 シャーシ：アルミ、 フィルム：ポリカーボネート  黒

電 源

品 番

消 費 電 力

付 属 品
別 売 品

そ の 他 の 機 能

拡 張 機 能 （ ＊ ２ ）
使 用 温 度 範 囲
使 用 湿 度 範 囲
使 用 場 所

シリアルポート（拡張端子）
撮 像 素 子
有 効 画 素 数
走 査 方 式
最 低 被 写 体 照 度
ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ
スローシャッター （感度アップ）

シ ャ ッ タ ー ス ピ ー ド

ホ ワ イ ト バ ラ ン ス

機 能

H.265、H.264：最大30fps　　JPEG：最大15fps

ビ ッ ト レ ー ト

画 像 サ イ ズ （解 像 度）

逆光補正 （ワイドダイナミック）

f＝2.1mm
1：1.8

焦 点 距 離

6段階画 質
フ レ ー ム レ ー ト

14（ＨＴＴＰＳ機能使用時：8） 
Profile S

同 時 ア ク セ ス 数
O N V I F

0.5m～∞
10BASE-T/100BASE-TX　自動/固定：RJ45

TCP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、IGMP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、SNMP、SMTP、SSL/TLS、RTMP

フ ォ ー カ ス 範 囲

最 大 口 径 比
画 角

ネ ッ ト ワ ー ク I / F
ネットワークプロトコル
画 像 圧 縮 方 式

通過人数カウント、滞在人数カウント、プライバシー保護画像生成（＊3）、Safieクラウド録画
－10 ℃～＋50 ℃

90％RH以下（ただし結露のないこと）
屋内／屋外（＊4）

質 量
寸 法

Ｓ Ｄ カ ー ド 録 画（ ＊ １ ）

仕 上

130ｇ

ユーザーライセンス：N-UL5H

（＊1） SＤカード録画時はストリーム4を録画用のみに使用。本機でフォーマットした最大256GBまでのmicroSDカードが使用できます。推奨品のmicroSDカードを使用してください。
詳しくは、TOA商品データダウンロードサイト（https://www.toa-products.com/）を参照してください。

（＊2） 拡張機能を使用するには申請による有効化が必要です。有効化する拡張機能によっては、同時アクセス数やその他の機能に一部制限がかかる、もしくは一部機能が使用できなくなります。
（＊3） 別売のライセンス　プライバシー保護画像生成N-SL5PPが必要です。
（＊4） 本機は機器への組込を想定した機器です。本機をそのまま設置することはできません。設置環境によって適切な筐体内に設置してください。

N-C5300F3-MA N-C5305F3-MA
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●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。 ●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。 ●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、
本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ●セキュリティ機器
使用時には個人情報の取扱いにご注意ください。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。（https://www.toa.co.jp/products/security_privacy） ●ネットワーク機器使用時にはセキュリティ対策が必要
となります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。（https://www.toa.co.jp/products/attention.htm） ●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりま
せん。 ●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。 ●ONVIF はONVIF Inc. の登録商標です。●その他の会社名および製品名も各社の商標です。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。 ●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
●取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。 ●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

安全に関するご注意

仕様

https://www.toa-products.com/download/
本カタログに掲載されている商品の詳細仕様については、弊社商品データダウンロードサイト（下記URL）からダウンロードしてご確認ください。

2026.07記載内容は2026年6月のものです。

https://www.toa-products.com/
https://www.toa-products.com/download/
https://www.toa.co.jp/products/security_privacy
https://www.toa.co.jp/products/attention.htm

